
 

 

LAMBRIS ALVEOLAIRE PVC 
- SME 250 - 

 

FICHE 
TECHNIQUE 

LAM 03 
 

 
 
 COMPOSITION DE LA MATIERE :          ∞ 85% P.V.C. U 
                                                                    ∞ 15% Stabilisateur 
                                                                    ∞ Stabilisé Calcium Zinc 
 

   CARACTERISTIQUES DU PRODUIT :    ∞ Profilé à structure alvéolaire  
                                                                      ∞ Largeur : 269 mm ± 0,5 

                                                                    ∞ Largeur utile : 250 mm ± 0,5 
                                                                    ∞ Longueur utile : 4000 mm ± 0,5 
                                                                    ∞ Epaisseur : 10 mm ± 0,3 
                                                                    ∞ Epaisseur paroi : 0,5 mm ± 0,15 
                                                                    ∞ Poids : 500 g le ml ± 5%                                            

                                                                                           
                                                                                                         PERFORMANCE                                      NORME 
 
                            Masse volumique :                                   1450 kg/m3                                          EN-ISO 1183-1 A                        
                       Point vicat :                                                     75-80 °C                                          EN-ISO 306 B 50 
 
 
  COLORIS :                                                ∞ Blanc, Gris, Anthracite. 
 
 
  NORMALISATION ET GARANTIE          ∞ Classement Feu M1 n°P189249-DE/2 établi par le LNE                                                                       
                                                                    ∞ Garantie décennale 
                                                                    ∞ La pose du système l’avant-toit PVC M.E.P. est admise en habillage de sous toiture en 
                                                                        zones sismiques 1 à 4 béton pour les catégories de bâtiments d’importance I à IV   
                                                                        selon les arrêtés des 22 octobre 2010 et 19 juillet 2011.  
                                                                    ∞ Chaque lame est imprimée pour l’identification et la traçabilité. 
  
 
  UTILISATION                                           ∞ Limité à l’extérieur uniquement comme sous-face horizontale 
                                                                        ou inclinée (pas d'exposition directe aux intempéries). 
                                                                        A l'intérieur comme lambris en revêtement de murs et plafonds 
                                                                        Assurer une fixation tous les 600 mcm maxi. par clips MEP SC3A 
                                                                        Dans le cas de sous face de couleur grise et anthracite ou pouvant être soumise  
                                                                        à des phénomènes importants de pression, dépression, prévoir la pose de grille  
                                                                        ou de profil de ventilation (1 par m² environ). 
                                                                    ∞ Gamme d’accessoires adaptés. 
                                                                    ∞ Tous nos profilés peuvent être lavés si besoin à l’eau savonneuse. Ne jamais utiliser 
                                                                        de produits détergents ou à base de solvants 
                                                                    ∞ Il est recommandé de stocker nos produits en intérieur et de les utiliser dans les trois ans                
                                                                        suivants la date de fabrication.    
 
        
                                                                    

 
 
 
 

L’installation de nos produits doit se faire conformément à la notice de pose visible sur notre site www.m-e-p.fr 
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