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Profilé d’angle en PVC entoilé pour systèmes d’Isolation Thermique 
Extérieure sous Enduit avec finitions épaisses.

Les profilés PVC sont les seuls recommandés pour les finitions 
hydrauliques épaisses sur ITE.

cARAcTéRISTIquES TEcHNIquES

Maillage de la toile 4 x 4 mm

Dimensions ailes PVc 
perforées 40 mm

Dimensions entoilage 125 x 125 mm

Finitions compatibles Finitions épaisses

Référence épaisseur d’enduit (mm) Aspect unité de vente

IA3 11 Gratté Carton de 10 pièces de 2,5 m

IA4 8 Rustique/
Rustique écrasé Carton de 10 pièces de 2,5 m

RéFéRENcEMENT

ia3-ia4
Profilé d´angle en PVC entoilé 
finitions épaisses

Profilé d’angle en PVC entoilé pour systèmes d’Isolation Thermique 
Extérieure sous Enduit avec finitions minces.
Réf IA11 : avec repère d’épaisseur
Réf IA7-IA9-IA10 : sans repère d’épaisseur

cARAcTéRISTIquES TEcHNIquES

Maillage de la toile 4 x 4 mm

Dimensions ailes perforées
Réf IA7-IA9 : 22 x 22 mm
Réf IA10 : 23 x 23 mm                                              
Réf IA11 : 40 x 40 mm

Dimensions entoilage

Réf IA7 : 100 x 150 mm
Réf IA9 : 100 x 230 mm
Réf IA10 : 110 x 330 mm
Réf IA11 : 125 x 125 mm

Systèmes compatibles
Tous les systèmes
de la gamme PARISO
hors PARISO PSE-H

Référence unité de vente

IA7 Carton de 20 pièces de 2,5 m

IA9 Carton de 50 pièces de 2,5 m

IA10 Carton de 50 pièces de 2,5 m

IA11 Carton de 15 pièces de 2,5 m

RéFéRENcEMENT

ia7-ia9-ia10-ia11
Profilé d´angle en PVC entoilé 
finitions minces


