
ITE - GUIDE DES COMPOSANTS 2019PAREXLANKO est une marque du groupe PAREX
ParexGroup S.A. Département Façades
19, place de la résistance - CS 50053 - 92445 Issy-Les-Moulineaux Cedex 
Tél. : +33 ( 0)1 41 17 20 00 parexlanko.com

isolation thermique
extérieure

profilés

57

ITE - GUIDE DES COMPOSANTS 2019

isolation thermique
extérieure

profilés

PAREXLANKO est une marque du groupe PAREX
ParexGroup S.A. Département Façades
19, place de la résistance - CS 50053 - 92445 Issy-Les-Moulineaux Cedex 
Tél. : +33 ( 0)1 41 17 20 00 parexlanko.com56

a

Profilé de dilatation pour l’Isolation Thermique Extérieure sous Enduit 
pour finitions minces.
•	Forme	E	:	surfaces	planes	(réf IDILE-1)
•	Forme	V	:	angles	rentrants	(réf IDILV-1)
Permet d’assurer l’étanchéité des systèmes et d’éviter la fissuration 
entre deux surfaces d’enduit.

Le profilé pour joint de dilatation de forme E est utilisé pour les joints en façade, et de forme V pour les 
angles rentrants pour une étanchéité durable et résistante aux intempéries.

cARAcTéRISTIquES TEcHNIquES

Longueur 2,5 ml

Maillage de la toile 4 x 4 mm

Dimensions d'entoilage 100 x 100 mm

Repère d'enduit 6 mm 

Systèmes compatibles
Tous les systèmes de la 
gamme PARISO avec 
finitions minces

Références Epaisseur min d'isolant (mm) unité de vente

IDILE-1 40 Profilé de 2,5 m

IDILV-1 40 Profilé de 2,5 m

RéFéRENcEMENT

idil
profilé de dilatation
en pvc entoilé - forme e ou v

 f Joint souple PVC résistant aux UV permettant une dilatation de 15 à 60 mm.
 f Traitement en plan ou en angle.
 f Guide d’épaisseur permettant une charge constante d’enduit (limite les risques de fissurations), un  

 arrêt d’enduit et une finition parfaite.
 f Pose rectiligne et régulière contre l’isolant facilitée par la butée.

 LES          PRODuITS+

Profilé de couronnement en aluminium pour la protection
haute des systèmes d’Isolation Thermique Extérieure sous Enduit.                                              

cARAcTéRISTIquES TEcHNIquES

Longueur 2,5 ml

Epaisseur de tôle 10/10ème

Retour arrière H = 40 mm

Goutte d'eau

a = 20 mm de débord
b = 12 mm en retombée
c = 10 mm en retour 
interne

Systèmes compatibles Tous les systèmes de la 
gamme PARISO

ipca-1
profilé de couronnement
en aluminium

H
c b

IDILE-1

IDILV-1
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AccESSOIRE cOMPLéMENTAIRE

Chevilles clous à frapper : 
Pour la fixation des profilés.

Réf IFXcc-N + IFXcc-3

Référence épaisseur d’isolant (mm) unité de vente
IPCA40-1 40 Profilé de 2,5 m

IPCA60-1 60 Profilé de 2,5 m

IPCA80 80 Profilé de 2,5 m

IPCA90-1 90 Profilé de 2,5 m (vendu par 10)

IPCA100 100 Profilé de 2,5 m

IPCA110-1 110 Profilé de 2,5 m

IPCA120 120 Profilé de 2,5 m

IPCA130-1 130 Profilé de 2,5 m

IPCA140-1 140 Profilé de 2,5 m

IPCA150 150 Profilé de 2,5 m

IPCA160 160 Profilé de 2,5 m (vendu par 10)

IPCA170 170 Profilé de 2,5 m (vendu par 10)

IPCA180 180 Profilé de 2,5 m (vendu par 10)

IPCA190 190 Profilé de 2,5 m (vendu par 10)

IPCA200 200 Profilé de 2,5 m (vendu par 10)

IPCA210 210 Profilé de 2,5 m (vendu par 10)

IPCA220 220 Profilé de 2,5 m (vendu par 10)

IPCA230 230 Profilé de 2,5 m (vendu par 10)

IPCA240 240 Profilé de 2,5 m (vendu par 10)

IPCA250 250 Profilé de 2,5 m (vendu par 10)

IPCA260 260 Profilé de 2,5 m (vendu par 10)

IPCA270 270 Profilé de 2,5 m (vendu par 10)

IPCA280 280 Profilé de 2,5 m (vendu par 10)

IPCA290 290 Profilé de 2,5 m (vendu par 10)

IPCA300 300 Profilé de 2,5 m (vendu par 10)

RéFéRENcEMENT

PRécAuTIONS D’EMPLOI

Avec les finitions épaisses, sélectionner un profilé d’épaisseur de 10 mm supérieure à celle de 
l’isolant.
Par exemple, dans le cas d’une finition uNITé sur isolant de 140 mm, sélectionner la référence 
IPcA150.

ipca-1
profilé de couronnement
en aluminium

Profilé d’arrêt d’enduit en partie courante en PVC entoilé 
pour systèmes d’Isolation Thermique Extérieure sous Enduit.

Les profilés d’arrêts d’enduit permettent d’éviter :
•	Les	sous-charges	ou	surcharges	d’enduit	pouvant	entraîner	des	fissurations
•	La	mise	en	contact	de	l’enduit	avec	un	autre	support	(ex	:	retour	pignon,	sous-face	bois	ou	PVC
 des débords de toitures, …) : désolidarisation de l’enduit (génère de la «dentelle»).

cARAcTéRISTIquES TEcHNIquES

Longueur 2,5 ml

Maillage de la toile 4 x 4 mm

Arrêt d'enduit 5 mm (Réf IPAc5)
12 mm (Réf IPAc12)

cornière 23 mm

Systèmes compatibles
Tous les systèmes de la 
gamme PARISO

Références Epaisseur d'enduit (mm) Type de finitions unité de vente

IPAC5 5 Minces Carton de 25 pièces de 2,5 m

IPAC12 12 Épaisses Carton de 25 pièces de 2,5 m

RéFéRENcEMENT

ipac
profilé d'arrêt d'enduit
en partie courante en pvc entoilé

 f Permet l’application d’une charge constante grâce au guide d’épaisseur.
 f Permet la désolidarisation de l’enduit d’un support différent.
 f Permet la séparation d’enduits de types différents.

 LES          PRODuITS+


