
   

   

   

   

   

Livré avec 

• 1 fouet ø 140 mm, 2 rubans 

• Clefs de maintenance

Mélangeur électrique portable adapté aux matériaux tels que : plâtre, ciment, 

mortier, colle à carreaux et crépis avec 2 vitesses variables pour un malaxage 

parfait.

• Variateur de vitesse

• Poignées extra large, ergonomiques, avec butées de renfort dans les angles

• Puissance et couple élevés

68

68 SAINT DENIS

Caractéristiques techniques PROMIX 1000 1200-2 1400 1600

Références BPROM10 BPROM12-2 BPROM14 BPROM16

Puissance moteur W 950 1200 1350 1600

Volume malaxage litres 40 65 65 90

Type d’attache du fouet - M14 M14 M14 M14

Diamètre max. fouet mm 120 140 140 140

Hauteur avec fouet mm 590 590 590 590

Poids kg 3,75 5,2 5,2 6,70

Vitesse 1 tr/min 0-1100 150-300 0-570 0-480

Vitesse 2 tr/min - 300-650 0-760 0-650

Références Ø mm Nb de rubans M14

K372583 120 2 •

K372614 120
2 disques
à ailettes •

B949/99601 140 2 •

B949/99603 140 3 •

B949/99602 160 2 •

B949/99604 160 3 •

K372673 220 6 -

Promix 1000

PROMIX 

1000

PROMIX 

1400

PROMIX 

1600

PROMIX 

1200-2

Promix 1200-2

Malaxeurs 

Promix 1400

Promix 1600

Les Fouets

Malaxeur électrique à 2 vitesses variables

Malaxeur électrique portable adapté aux matériaux tels que : plâtre, 

ciment, mortier, béton et crépis.

• Compact et léger

• Poignées ergonomiques avec butées de renfort dans les angles

Malaxeur électrique portable adapté aux matériaux tels que : plâtre, 

ciment, mortier, béton, chaux et crépis avec 2 vitesses variables.

• Poignées ergonomiques avec butées de renfort dans les angles

• Variateur de vitesse

Livré avec

• 1 fouet ø 140 mm (3 rubans)

Livré avec

• 1 fouet ø 120 mm (2 rubans)

• Clefs de maintenance

2 rubans
disques

à ailettes
3 rubans

FOUETS

6 rubans

Malaxeur électrique à 2 vitesses variables

Malaxeur électrique à 2 vitesses variables

Malaxeur électrique portable adapté aux matériaux tels que : plâtre,

ciment, mortier, béton, chaux et crépis avec 2 vitesses variables.

• Compact 

• Poignées ergonomiques avec butées de renfort dans les angles

• Variateur de vitesse

Livré avec

• 1 fouet ø 140 mm (3 rubans)

• Clefs de maintenance

Poids
3,75 kg

Poids
5,2 kg

Poids
5,2 kg

Poids
6,70 kg
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Caractéristiques techniques PROMIX 1800 1800-2 1600Twin

Références BPROM18 BPROM18-2 BPROM16-T

Puissance moteur W 1800 1800 1600

Volume malaxage litres 120 90 100

Type d’attache du fouet - M14 M14 Quick adapter

Diamètre max. fouet mm 140-160 160 220

Hauteur avec fouet mm 935 600 570

Poids kg 8 7,5 7,5

Valise - x - -

Prolongateur mm 85 - 185 - -

Vitesse 1 tr/min 153-310 150-300 0-450

Vitesse 2 tr/min 309-670 300-650 0-790

Promix 1800-2

PROMIX 

1600 Twin

PROMIX 

1800-2

PROMIX 

1800

Malaxeurs super pro

Promix 1800

Promix 1600 Twin

Malaxeur électrique à 2 vitesses variables

Malaxeur électrique à 2 vitesses variables

Malaxeur électrique portable adapté aux matériaux tels que : plâtre, ciment, 

mortier, colle à carreaux, béton et crépis avec 2 vitesses variables pour un 

malaxage parfait.

Livré dans une valise.

• Variateur de vitesse

• Puissance et couple élevés

• Fouet spécial pour un malaxage facile et efficace

• Poignées ergonomiques avec butées de renfort dans les angles

Malaxeur électrique portable adapté aux matériaux tels que : plâtre, ciment, 

mortier, chaux et crépis avec 2 vitesses variables.

Valise équipée de :

• 1 fouet ø 140 mm (3 rubans)

• 1 fouet ø 160 mm (2 rubans)

• 2 prolongateurs de 85 mm et 185 mm

• Clefs de maintenance

Malaxeur électrique à 2 vitesses variables

Malaxeur électrique portable adapté aux matériaux tels que : plâtre, ciment, 

mortier, colle à carreaux et crépis avec 2 vitesses variables.

Livré avec

• 1 fouet en deux parties, ø 160 mm (2 rubans)

• Clefs de maintenance

Valise de
rangement

Poids
8 kg

Poids
7,5 kg

Poids
7,5 kg


